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} |/ Drabina Krause Stabilo
[ [ przystawna 1 x 10 st. (wys. rob.
| 3,60m)

[ |
¥ i
/ [ Cena brutto 635,96 zt
'; 5 Cena netto 517,04 zit
| J U Ciebie za 1-2 tygodnie
| ! Numer katalogowy 124432
4 i Kod producenta 124432
- Kod EAN 4009199124432
Producent Krause

Opis produktu

KRAUSE

Jednoczesciowa, aluminiowa drabina ze stopniami, lekka, do wszechstronnych zastosowan.

* Gorne czesci podtuznic sg seryjnie wyposazone w stopki zabezpieczajgce przed uszkodzeniami
i przed zeslizgnieciem sie.
¢ Profilowane stopnie o gtebokos$ci 80 mm maja innowacyjny ksztatt, co wyklucza powstawanie
ostrych krawedzi po stronie wejscia.
e Podtuznice wykonane z tfoczonego profilu aluminiowego z dodatkowymi wzmocnieniami w najbardziej
obcigzonych miejscach, zapewniajacymi duza sztywnos¢ i zabezpieczenie krawedzi.
¢ Przykrecane dwuczesciowe stopki na podtuznice : czes¢ twarda gwarantuje skuteczne potaczenie
z podtuznica, a cze$¢ miekka zabezpiecza drabine przed poslizgiem.
e Maksymalne obcigzenie 150 kg.
e Gwarancja producenta 2 lata.

Odpowiada normie europejskiej EN 131.

Wymiary podane na rysunku sa orientacyjne.

Waga drabiny 5 oo kg.

Zdjecia pogladowe mogg dotyczy¢ wiekszych lub mniejszych modeli danej serii.

Galeria zdjec:
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Zdjecie dotyczy drabiny 1x8 stopni.

Zdjecie dotyczy drabiny 1x8 stopni.

Zdjecie dotyczy drabiny 1x8 stopni.

Profilowane stopnie o gtebokosci 80 mm.

Gorne czesci podtuznic sa seryjnie wyposazone w stopki

zabezpieczajace przed uszkodzeniami i przed zeslizgnieciem sie.

Przykrecane dwuczesciowe stopki na podtuznice.

Widoczne na zdjeciu haki do zaczepiania dostepne
za dodatkowa optata (w zaktadce akcesoria).
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