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Drabina Krause Stabilo
teleskopowa 2x7 stopni (wys.
rob.3,20m)

Cena brutto 2 634,66 zt
Cena netto 2 142,00 zt
U Ciebie za 2-5 dni
Numer katalogowy 134899
Kod producenta 134899
Producent Krause

Opis produktu

STABILO

Professional

Teleskopowa drabina na schody, wolnostojaca dwustronna z 4 regulowanymi podtuznicami do uzytku
profesjonalnego z mozliwoscia ustawienia na réznych poziomach np. schodach, kraweznikach i innych
nieréwnosciach.

Opis:

e Cztery bezstopniowo regulowane podtuznice ze stabilng prowadnicg przesuwng umozliwiajgce uzytkowanie na
schodach i innych nieréwnosciach

e Anodowane rozsuwane podtuznice zapewniajgce ptynna prace

¢ Mechanizm przesuwny od zewnetrznej strony z bezstopniowg regulacjg w zakresie do 1. 110 mm na czesci wsporczej
zapewniajgcy maksymalng elastycznosé

¢ Wytrzymate, przykrecane aluminiowe przeguby

e Zamocowane w metalowych obejmach wytrzymate pasy ograniczajgce rozstaw

* Komfort pracy na profilowanych, wzmocnionych stopniach o gtebokosci 80 mm, zgodnie z wymaganiami TRBS 2121-2

dotyczacymi wykorzystania stopni jako miejsc pracy

Wytrzymate, wpustowe potgczenie stopni z podtuznicami

Jednoptaszczyznowe zakonczenie krawedzi stopni i podtuznic, bez wystajacych kantéw

Dwukomponentowe stopki (SafetyCap) na podtuznicach i ich przedtuzeniach zapewniajace komfort uzytkowania

Dodatkowe wzmocnienia narozne dolnego stopnia zapewniajgce stabilnos¢
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A do ok. 2,70 2,95 3,20 3,40
B ok. m 0,70 0,95 1,20 1,40
C ok. m 1,30 1,55 1,80 2,05
D ok. m 1,20 1,40 1,65 1,90
E ok, mm 780 1.050 1.110 1.110
F ok. mm  1.070 1.250 1.420 1.600
G ok. mm  1.360 1.640 1.840 2.020

kg 6.7 8,0 9,3 10,5
Szerokost: (B) ok. | m 0,55 0,55 0,60 0,65
Giebokosé (T) ok. | m 0,20 0,20 0,20 0,20
Diugosé (L) ok. 1,30 1,55 1,80
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