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Link do produktu: https://www.dobredrabiny.pl/jezdny-podest-roboczy-z-dwustronnym-wejsciem-2x5-stopnie-
r13-barierki-110-cm-p-4306.html

Jezdny podest roboczy, z
dwustronnym wejsciem, 2x5
stopnie R13, barierki 110 cm

Cena brutto 7 157,99 zt
Cena netto 5 819,50 zt
U Ciebie za 2-5 dni
Numer katalogowy 821454
Kod producenta 821454
Producent Krause

Opis produktu

Aluminiowy podest jezdny z dwustronnym wejsciem wyposazony w giebokie stopnie oraz duza platforme
robocza wykonana z profilowanej kraty o klasie poslizgu R13 gwarantujaca bezpieczenstwo i wygode prac.

Opis:

Wyposazenie dodatkowe:

Aluminiowy podest jezdny z dwustronnym wejsciem i antyposlizgowymi stopniami o gtebokosci 180 mm oraz duza
platforma robocza wykonana z profilowanej kraty o klasie poslizgu R13 chroniong barierkami dla wygodnej i
bezpiecznej pracy

Mata szerokos¢, idealne rozwigzanie do prac przy obstudze regatéw

Wielkos¢ podestu 600 x 720 mm, profilowana krata o klasie poslizgu R13

Barierki na platformie z trzech stron o wysokosci 1,1 m o przekroju 40 mm ze zintegrowanymi listwami na wysokosci
kolan oraz listwa przypodtogowg

Zastosowanie systemu KRAUSE Connect do stabilnego mocowania poreczy bez wystajacych ztgczy

Bezstopniowe tgczenie poreczy podestu na dostepne oddzielnie porecze schodowe

Listwa przypodiogowa o wysokosci 150 mm dla zwiekszenia bezpieczehstwa (100% wyzsza niz wymaga tego norma
EN 131-7)

4 samoblokujgce rolki skretne (@ 125 mm), z czego 2 wyposazone w hamulec gwarantujace tatwe przesuwanie i
bezpieczne uzytkowanie

Dostawa nastepuje w zmontowanych wstepnie elementach

Mozliwos¢ opcjonalnego wyposazenia podestu w samozamykajace sie drzwi bezpieczenstwa (art. nr 821492)
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A= wm 275 3,00
B= wm 0,75 1,00
A B
C= wm 185 2,10
C
Powierzchnia rozstawienia ok wm 1A40x 1EX
: 0,80 0,85
Waga produktu ok. w kg 364 42,0
Szerokosc (B) ok. wm 0,80 0,85
MIT Glebokosé (T)ok.  wm 065 0,65
L B Dhugosc (L) ok. wm 1,20 1,25
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