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| Pomost jezdny Krause Vario 9 st.
| (wys. rob. 4,10m)

44 Cena brutto 7 492,80 zt
LA ||-——!|- Cena netto 6 091,71 zt
}"_""“ U Ciebie za 2-5 dni
%, .1‘\ T‘:j Numer katalogowy 833044
*'\T \ \§ Kod producenta 833044
IN “‘:‘_‘ Kod EAN 4009199833044
? Producent Krause

Opis produktu

Profesjonalny aluminiowy pomost ze stopniami z mozliwoscia wchodzenia z jednej strony i innowacyjnym
systemem stabilizujacym.

e Duza aluminiowa ryflowana platforma robocza o powierzchni 650 x 600 mm.

e Zréznicowana szerokos¢ stabilizatora oraz rézne mozliwosci balastowania ciezarkami zapewniaja
osigganie duzych wysokosci przy matej powierzchni podstawy pomostu.

+ Ryflowane stopnie o gtebokos$ci 80 mm zapewniajg bezpieczne uzytkowanie pomostu.

e Pomost jest wyposazony w porecz zabezpieczajaca po obu stronach, oraz w listwy ochronne
po trzech stronach platformy roboczej.

Idealne rozwigzanie do przejs¢ miedzy regatami o niewielkiej szerokosci (wysokos$¢ robocza powyzej

4 m przy podstawie o szerokosci tylko 820 mm).

Trwate, wpustowe potaczenia miedzy stopniami a podtuznicami.

Maksymalne obcigzenie do 150 kg.

Gwarancja producenta 2 lata.

Odpowiada normie europejskiej EN 131.

Wymiary podane na rysunku sg orientacyjne.

Waga pomostu 45,00 kg.
Balastowanie 80,00 kg.

Zdjecia poglagdowe moga dotyczy¢ wiekszych lub mniejszych modeli danej serii.

Galeria zdjec:

Duza aluminiowa ryflowana platforma robocza o powierzchni 650 x 600 mm.
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Zajmuje mato miejsca po ztozeniu.

Zroznicowana szerokos¢ stabilizatora oraz rézne mozliwosci balastowania ciezarkami.

Dobre rozwiazanie do przejs¢ miedzy regatami, o niewielkiej szerokosci.

Idealny do bezpiecznej pracy w magazynach i sklepach.

Sprawdza sie przy pracach w terenie.
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