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Pomost jezdny montazowy
Krause 4 st. (wys. rob. 2,80m) z

porecza

Cena brutto 1 980,30 zt
Cena netto 1 610,00 zt
U Ciebie za 2-5 dni
Numer katalogowy 805096
Kod producenta 805096
Producent Krause

Opis produktu

KRAUSE
STABILO

Professional
Czterostopniowy pomost Krause wykonany z aluminium do prac konserwacyjnych i montazowych.

Ergonomiczny ksztatt poreczy zapewnia swobode poruszania sie po pomoscie i zwieksza bezpieczehstwo pracy.
Stabilna, spawana konstrukcja rurowa.

Aluminiowe stopnie z blachy ryflowanej, zapewniajg bezpieczne uzytkowanie pomostu.

Dwie rolki jezdne umozliwiajg bezpieczne i wygodne przestawianie pomostu.

Powierzchnia gdérnego stopnia 305 x 520 mm.

Antyposlizgowe stopki na nézkach.

Maksymalne obcigzenie do 150 kg.

Odpowiada normie europejskiej EN 14183.
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Wymiary podane na rysunku sa orientacyjne.

Waga pomostu 13,50 kg.

Galeria zdjec¢:

Antyposlizgowe stopki na nézkach.

Pomost do prac konserwacyjnych i montazowych.

Dwie rolki jezdne umozliwiaja bezpieczne i wygodne przestawianie pomostu.

Aluminiowe stopnie z blachy ryflowanej.

Dwie rolki jezdne umozliwiaja bezpieczne i wygodne przestawianie pomostu.
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