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Pomost komunikacyjny alu-
sklejkowy STANDARD 300x63

Cena brutto 636,53 zł

Cena netto 517,50 zł

U Ciebie za 1-2 tygodnie

Numer katalogowy T1204.300

Kod producenta T1204.300

Producent TELKA

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

 

Waga [kg] 23,20
Jednostka miary szt.
Producent telka SA
Szerokość 630 mm
Drabina tak
Grubość sklejki 10 mm
Klasa obciążenia 3
Model 300 P*
Obciążenie użytkowe 2 kN/m2
Długość gabarytowa 2994 mm
Długość systemowa 2951 mm
Rodzaj materiału aluminium

 

OPIS PRODUKTU

 

Pomosty aluminiowo-sklejkowe występują zarówno jako pomosty komunikacyjne (ze zintegrowaną drabinką lub bez
niej), jak i pomosty robocze.

Składają się ze spawanej aluminiowej ramy (na obu końcach z głowicami, które mają otwory do montażu na bolcach ram),
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która jest wzmocniona poprzeczkami i uzupełniona sklejką antypoślizgową. W przypadku pomostów komunikacyjnych
dochodzi jeszcze klapa i zintegrowana aluminiowa drabinka (tylko dla długości 2,5 m i 3,0 m). Poszczególne modele
(STANDARD i HEAVY) różnią się zastosowanym profilem na podłużnice ramy pomostu oraz konstrukcją głowic.
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