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Pomost montażowy Krause 5 st.
(wys. rob. 3,00m) ze stopniami z
kratki

Cena brutto 5 285,00 zł

Cena netto 4 296,75 zł

U Ciebie za 3-4 tygodnie

Numer katalogowy 805355

Kod producenta 805355

Producent Krause

Opis produktu

Pomost montażowy Krause ze stopniami z kratki aluminiowej przeznaczony do pomieszczeń o zwiększonym
ryzyku poślizgu, np. w warsztatach samochodowych. 
 

Większe bezpieczeństwo poprzez zastosowanie stopni z kraty stalowej o ząbkowanej
powierzchni górnej, spełniającymi najwyższe wymagania (grupa R 13 według norm DIN
51 130 i BGR 181) w zakresie zabezpieczenia przed poślizgiem.
Stabilna, spawana konstrukcja rurowa.
Głębokość stopni: 240 mm.
Dodatkowe profile z ryflowanej blachy na krawędziach stopni zapewniają bezpieczne wchodzenie.
Powierzchnia górnego stopnia 305 x 520 mm.
Antypoślizgowe stopki na nóżkach.
Maksymalne obciążenie do 150 kg.

Odpowiada normie europejskiej EN 14183.
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Wymiary podane na rysunku są orientacyjne. 

Waga pomostu 14,00 kg.

  
Galeria zdjęć:

Powierzchnia górnego stopnia 305 x 520 mm.

Antypoślizgowe stopki na nóżkach.

Możliwe niwelowanie poziomu do maks. 50 mm dzięki regulowanym

stopkom (zmiana kąta 20o), które dostępne są w akcesoriach dodatkowych.

Możliwe niwelowanie poziomu do maks. 50 mm dzięki regulowanym

stopkom (zmiana kąta 20o), które dostępne są w akcesoriach dodatkowych.
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