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Link do produktu: https://www.dobredrabiny.pl/pomost-stalowy-standard-300x32-p-4446.html

Pomost stalowy STANDARD

300x32

Cena brutto

Cena netto

U Ciebie za
Numer katalogowy

Kod producenta

Producent
Opis produktu
DANE TECHNICZNE
Waga [kg] 19,35
Jednostka miary szt.
llos¢ w opakowaniu 45/60
Producent telka SA
System PIN74
Ocynk ogniowy
Klasa obcigzenia 4
Model 300
Obcigzenie uzytkowe 3 kN/m2
Szerokos¢ systemowa 320 mm
Dtugos¢ gabarytowa 2995 mm
Dtugos¢ systemowa 2951 mm
Rodzaj materiatu stal

OPIS PRODUKTU

241,13 zt
196,04 zt
1-2 tygodnie
T1202.300
T1202.300
TELKA

Pomostem w rusztowaniach moze by¢ jeden lub wiecej elementéw pomostu na tym samym poziomie w obrebie jednego
przesta, gdzie element pomostu stanowi prefabrykowany lub wykonany w inny sposéb komponent, ktéry samodzielnie

przenosi obcigzenie, tworzy pomost lub fragment pomostu.
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https://sklep.telka.pl/waga/1935/
https://sklep.telka.pl/jednostka-miary/szt/
https://sklep.telka.pl/ilosc-w-opakowaniu/45-60/
https://sklep.telka.pl/producent/telka-sa/
https://sklep.telka.pl/system/pin74/
https://sklep.telka.pl/ocynk/ogniowy/
https://sklep.telka.pl/klasa-obciazenia/4/
https://sklep.telka.pl/model/300/
https://sklep.telka.pl/obciazenie-uzytkowe/3-kn-m2/
https://sklep.telka.pl/szerokosc-systemowa/320-mm/
https://sklep.telka.pl/dlugosc-gabarytowa/2995-mm/
https://sklep.telka.pl/dlugosc-systemowa/2951-mm/
https://sklep.telka.pl/rodzaj-materialu/stal/

Pomost stalowy posiada perforacje antyposlizgowa, a na obu kofcach specjalne gtowice z otworami do montazu na bolcach
., gwiazdkowych” ram. Moze wystepowad w wariancie z uchwytami, ktére utatwiajg zaréwno transport, jak i

montaz. STANDARD - z blachy stalowej niskostopowej o podwyzszonej wytrzymatosci, w ktérych gtowice sg potagczone z
blachg nos$ng za posrednictwem spawania.
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