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Link do produktu: https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-drabex-ra-1120s-1-35x2-00m-wys-rob-6-11m-podest-
€0-2-00m-p-1155.html

Rusztowanie aluminiowe Drabex
e RA-1120S (1,35x2,00m) wys. rob.
] 6,11m - podest co 2,00m

———
¥ Cena brutto 16 725,54 zt
Cena netto 13 598,00 zt
e — U Ciebie za 1-2 tygodnie
- — Numer katalogowy 351A
i -' - Kod producenta 351A
Producent Drabex

Opis produktu

Drabex 777

b i Pl

Rusztowanie przejezdne RA-1120S ma wiele zastosowan zaré6wno wewnatrz, jak i na zewnatrz
budynku. Podwéjny pomost to wieksza przestrzen robocza, bezpieczenstwo i wygoda.

¢ Wysoka jakos¢ i wytrzymatos¢ materiatéw konstrukcyjnych.

¢ Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne.

¢ Ramy wykonane z rur o Srednicy 50 i szczebli o Srednicy 50 z powierzchnig ryflowang
na catym obwodzie.

Montaz i demontaz bez uzycia narzedzi.

Wymiary podestéw - powierzchnia robocza 1,35 x 2,00 m.

Mozliwos$¢ niwelacji nieréwnosci do 0,26 m.

Maksymalne obcigzenie 200 kg/m?.

Gwarancja producenta 2 lata.

Odpowiada normie PN-EN 1004.

Wymiary podane na rysunku sg orientacyjne.

Wykaz elementéw:

nazwa nr kat. ilos¢
Zespot jezdny 310.01 4 szt
Podpora 310.02 4 szt
rusztowania

Rama drabinowa 350.01 4 szt
1,96x1,35m

Rama drabinowa 350.04 -
krétka

1,12x1,35m
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Waga rusztowania: 183,60 kg.
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