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Rusztowanie aluminiowe Drabex
RA-1130S (1,35x3,00m) wys. rob.
11,99m - podest co 2,00m

Cena brutto 36 986,10 zł

Cena netto 30 070,00 zł

U Ciebie za 2-3 tygodnie

Numer katalogowy 364A

Kod producenta 364A

Producent Drabex

Opis produktu

Rusztowanie jezdne RA-1130S wykonane z aluminium charakteryzuje się niewielkim ciężarem,
i dużą powierzchnią roboczą (1,35 x 3,00m) ,a użyte materiały konstrukcyjne zapewniają wysoką
jakość i wytrzymałość.
 

Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne.
Ramy wykonane z rur o średnicy 50 i szczebli o średnicy 50 z powierzchnią ryflowaną na całym obwodzie.
Montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
Platforma robocza wykonana ze sklejki wodoodpornej z powierzchnią antypoślizgową grubości 10mm.
Możliwość niwelacji nierówności do 0,26 m.
Maksymalne obciążenie 150 kg/m2.
Gwarancja producenta 2 lata.

Odpowiada normie PN-EN 1004.

Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

  

Wykaz elementów:

  
nazwa nr kat. ilość
Zespół jezdny 310.01 4 szt
Podpora
rusztowania

310.02 4 szt

Rama drabinowa
1,96x1,35m

350.01 10 szt

Rama drabinowa
krótka
1,12x1,35m

350.04 -

Podest 320.01 6 szt
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0,65x3,00m kpl. z
burtami
Poręcz
rusztowania
3,00m

320.02 22 szt

Stężenie ukośne
3,30m

320.03 10 szt

Rama krótka
poręczowa
1,10x1,35m

350.02 2 szt

Stężenie skośne
poziome 3,29m

350.05 1 szt

Rygiel 350.06 10 szt
Przetyczka 310.03.0005 20 szt

 
Waga rusztowania: 432,20 kg.
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