
 

Dane aktualne na dzień: 31-07-2025 03:21

Link do produktu: https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-aluminiowe-jezdne-faraone-compact-xs-0-75x1-60m-wys-
rob-2-60m-p-2938.html

  
Rusztowanie aluminiowe jezdne
Faraone Compact XS
(0,75x1,60m) wys. rob. 2,60m

Cena brutto 2 314,74 zł

Cena netto 1 881,90 zł

U Ciebie za 2-3 dni

Numer katalogowy COM160XS.A

Kod producenta COM160XS.A

Producent Faraone

Opis produktu

Rusztowanie Faraone Compact XS (0,75x1,60m)

Pojedyncze rusztowanie jezdne o wymiarach 75 x 160 cm.
Pojedyncze rusztowanie jezdne o szerokości 75 cm i wysokości 160 cm jest bardzo stabilne dzięki wytrzymałym
stabilizatorom.
Rusztowanie COMPACT jest lekkie a wygodne elementy mocowań są wykonane z tworzywa sztucznego.
Wytrzymałe koła mają średnicę  Φ 125 mm, i są wyposażone w hamulec naciskowy.
Seryjny podest roboczy posiada otwieraną klapę.
Podesty robocze wyposażone w specjalny sworzeń co gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pracy.
Stężenia i barierki są łatwe do montażu i demontażu dzięki hakom zaciskowym.
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Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.
  

Wykaz elementów:

nazwa                                                   nr kat.                      ilość
Składana podstawa 0,75x1,60 (m) PS75160.6.40 1 szt
Rama 0,75x2,00 (m) F75200.40 -
Podest z klapą RB160E 1 szt
Rama szczytowa 1 T525.40 -
Rama szczytowa 2 T75.40 -
Burta długa TF160 -
Burta krótka TF75 -
Poręcz P160 -
Stężenie poziome TR160.40 -
Stężenie ukośne D160.40 -
Podpora STAB 1.40 -

Waga rusztowania 31,50 kg.
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