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Rusztowanie aluminiowe jezdne

=~ Faraone Top Flex (0,75x1,60m)
E wys. rob. 3,00m
- Cena brutto 3 579,44 zt
Cena netto 2 910,11 zt
U Ciebie za 1-2 tygodnie
Numer katalogowy S160XS-23
i Kod producenta S160XS-23
Producent Faraone

Opis produktu
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Rusztowanie aluminiowe jezdne Faraone Top Flex (0,75x1,60m)

Lekka konstrukcja rusztowania, sktadane bez uzycia narzedzi.

Sktada sie z ram (0.75x2,00m), ktére posiadajg nowe ztgcza ze stali nierdzewnej oraz bez spawdéw, co sprawia ze
rusztowanie jest sztywne i wytrzymate.

Podest roboczy mocowany na haki, poprawiajgce stabilnos¢ i bezpieczenstwo. Podesty posiadajg drewniane burty.
Rusztowanie jest bardzo mobilne, mozna je tatwo przemieszcza¢ za pomoca wytrzymatych két dobrej jakosci i
niebrudzacych o $rednicy 125 mm.

Elementy rusztowania sg odporne na korozje.

Maksymalne obcigzenie wynosi 180 kg.
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Wymiary podane na rysunku sa orientacyjne.

Wykaz elementoéw:

nazwa nr kat. ilos¢
Rama 0,75 x 2,00 F75200.40 2 szt
(m)

Rama 0,75 x 1,00 F75100.40 -

(m)

Porecz P160 -
Stezenie poziome TR160.40 2 szt
Stezenie ukosne D160.40 1 szt
Podest z klapa RB160E 1 szt
Burta krétka TF75 -
Burta dtuga TF160 -
Stabilizator STAB1.40 -
Kotka z regulacja R125REG 4 szt
125mm

Waga rusztowania 45,00 kg.
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