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Rusztowanie aluminiowe jezdne
Faraone Top Flex (0,75x1,60m)
wys. rob. 6,92m

Cena brutto 9 602,12 zł

Cena netto 7 806,60 zł

U Ciebie za 1-2 tygodnie

Numer katalogowy S160-63

Kod producenta S160-63

Producent Faraone

Opis produktu

Rusztowanie aluminiowe jezdne Faraone Top Flex (0,75x1,60m)

Lekka konstrukcja rusztowania, składane bez użycia narzędzi.
Składa się z ram (0.75x2,00m), które posiadają nowe złącza ze stali nierdzewnej oraz bez spawów, co sprawia że
rusztowanie jest sztywne i wytrzymałe.
Podest roboczy mocowany na haki, poprawiające stabilność i bezpieczeństwo. Podesty posiadają drewniane burty.
Rusztowanie jest bardzo mobilne, można je łatwo przemieszczać za pomocą wytrzymałych kół dobrej jakości i
niebrudzących o średnicy 125 mm.
Elementy rusztowania są odporne na korozję.

Maksymalne obciążenie wynosi 180 kg.
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Wymiary podane na rysunku są orientacyjne.

Wykaz elementów:
  nazwa nr kat. ilość

Rama 0,75 x 2,00
(m)

F75200.40 6 szt

Rama 0,75 x 1,00
(m)

F75100.40 -

Poręcz P160 2 szt
Stężenie poziome TR160.40 2 szt
Stężenie ukośne D160.40 4 szt
Podest z klapą RB160E 2 szt
Burta krótka TF75 2 szt
Burta długa TF160 2 szt
Stabilizator STAB1.40 4 szt
Kółka z regulacją
125mm

R125REG 4 szt

Waga rusztowania 127,00 kg.
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