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Rusztowanie aluminiowe jezdne
Faraone Top System
3 | (0,75x1,80m) wys. rob. 13,40m

|£{f
Cena brutto 22 380,08 zt
Cena netto 18 195,19 zt
U Ciebie za 1-2 tygodnie
F A _ Numer katalogowy Al-124
: ) Kod producenta Al-124
§ Producent Faraone

Opis produktu

Profesjonalne aluminiowe rusztowanie jezdne Faraone Top System.

¢ Mocowanie szczebli ze stali nierdzewnej, bez spawania poprawia stabilnos¢ rusztowania.
e Szybki i prosty montaz i demontaz.

* Regulowanie wysokosci rolek jezdnych z hamulcami umozliwia bezpieczne uzytkowanie
na nieréwnym podtozu.

e Pomost roboczy pokryty jest wodoodporng, antyposlizgowa warstwg ochronna.

¢ Wchodzenie od wewnetrznej strony rusztowania jest bezpieczne dzieki antyposlizgowym,
profilowanym szczeblom.

¢ Opcjonalnie mozliwo$¢ montazu elektrycznego systemu podnoszenia tadunkéw HWT,
ktéry jest idealnym rozwigzaniem przy wykonywaniu prac instalacyjnych i montazowych
z zachowaniem petnego bezpieczenstwa.

» Maksymalne obcigzenie 200 kg/m?.

e Gwarancja producenta 5 lat.

Odpowiada normie PN-EN 1004.

Wymiary podane na rysunku sa orientacyjne.

Wykaz elementéw:

nazwa nr kat. ilos¢
Rama 0,75 x 2,00 F75200 10 szt
(m)

Rama 0,75 x 1,00 F75100 2 szt
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(m)
Porecz P180
Rama szczytowa T75

Stezenie poziome TR180

Stezenie ukosne D180
Kétko @ 200 R200
(mm)

Podpora STAB1
Podest z klapa RB180
Burta dtuga TF180
Burta krétka TF75

Waga rusztowania 251,10 kg.

6 szt
2 szt
6 szt
8 szt
4 szt

4 szt
3 szt
6 szt
6 szt
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