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Rusztowanie aluminiowe Krause
Stabilo 10 (0,75x2,00m) wys. rob.
10,40m

Cena brutto 15 241,00 zł

Cena netto 12 391,06 zł

U Ciebie za 2-5 dni

Numer katalogowy 731371P

Kod producenta 731371P

Kod EAN 4009199731371P

Producent Krause

Opis produktu

Rusztowanie jezdne serii KRAUSE Stabilo 10 do zastosowań profesjonalnych o powierzchni
roboczej 0,75 x 2,00m.
 

Regulowanie wysokości rolek jezdnych umożliwia bezpieczne użytkowanie na nierównym podłożu.

 

Pomosty można bez problemu zaczepiać na szczeblach (co 25 cm) rozmieszczonych między
stężeniami ukośnymi. Dzięki temu całkowicie wyeliminowano pracochłonne czynności związane
z przebudową, względnie demontażem i ponownym montażem.

  

Pomosty można bez problemu zaczepiać na szczeblach (co 25 cm) dzięki czemu nie ma strat czasu
na przebudowy rusztowania.

 

Stabilny stabilizator jezdny zapewnia bezpieczne rozstawienie rusztowania.

 

Maksymalne obciążenie na pomost wynosi 250 kg, a dla całego rusztowania 750 kg.

 

Gwarancja producenta 2 lata.

Zgodne z normą 3 EN 1004. 

W zależności od wersji konstrukcji konieczne może być stosowanie ciężarków balastowych (akcesoria).
Dane dotyczące balastowania znajdują się w instrukcji montażu i użytkowania firmy KRAUSE.
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Wymiary podane na rysunku są orientacyjne. 

 

Wykaz elementów:
  nazwa nr kat. ilość

Rama pionowa
2,00m

705167 8 szt

Rama pionowa
1,00m

705174 2 szt

Pomost z klapą 701213 2 szt
Stężenie ukośne 702852 8 szt
Stężenie poziome 702210 8 szt
Stężenie
podstawy

912848 2 szt

Stabilizator
jezdny

914071 2 szt

Podpora 914095 4 szt
Burta poprzeczna 703743 4 szt
Burta podłużna 703712 4 szt
Stopa do
stabilizatora

914026 4 szt

Rolka jezdna Ø
150 mm z regul.
wysokości

914101 4 szt

Zawleczka 704405 24 szt

Waga rusztowania 218,80 kg.
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