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Link do produktu: https://www.dobredrabiny.pl/rusztowanie-skladane-aluminiowe-drabex-rs-1100r-0-65x2-05m-wys-rob-2-90m-
modul-i-p-3267.html

Rusztowanie sktadane
aluminiowe Drabex RS-1100R
(0,65x2,05m) wys. rob. 2,90m
(Modut 1)

Cena brutto 3 348,06 zt
Cena netto 2 722,00 zt
U Ciebie za 2-3 tygodnie
Numer katalogowy RS-1100R1
Producent Drabex

Opis produktu

Aluminiowe rusztowanie jezdne RS-1100R

¢ Rusztowanie stuzy do wykonywania prac montazowo-instalacyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynkéw, przy
ograniczonej przestrzeni.

* Jest tatwo przestawne dzieki gumowym kotom z hamulcem o $rednicy 125 mm. Mozliwos$¢ uzytkowania samej
podstawy oraz dokupienia elementéw do rozbudowy.

¢ Usytuowanie podestu na dowolnej wysokosci tzn. co szczebel ramy drabinowej (nie wyzej niz 0,9 m w wersji

podstawowej zas 1,74 m w wersji rozbudowanej).

Mata masa rusztowania ze wzgledu na aluminiowa konstrukcje.

Otwierany wtaz wejsciowy w podescie.

Maksymalna wysokos¢ robocza catej konstrukcji 3,74 m.

Prosta obstuga, montaz i demontaz rusztowania (bez uzycia narzedzi).

tatwiejsze transportowanie ze wzgledu na mata powierzchnie po ztozeniu.

Maksymalne obcigzenie robocze - 200 kg/m? (ok. 2,0 kN/m?).

Odpowiada normie PN-EN 1004.
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Wymiary podane na rysunku s3 orientacyjne.

Waga rusztowania 45,60 kg.
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