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Opis produktu

Skitadana drabina do SCRT

e Maksymalne obcigzenie 150 kg,
e Szczeble 3x3 cm,

e Porecze opcjonalnie

e Wykonana z aluminium

Sktadana drabina do SCRT wys.

rob. 4,49-6,23 m

Cena brutto

Cena netto

U Ciebie za

Numer katalogowy
Kod producenta

Producent

5 384,45 zt
4 377,60 zt
8 tygodni
SCRT8
SCRT8

Faraone

1ILOSE STOPNI WAGA (kg) A A* HL C D
N°OF RUNGS  WEIGHT (kg) (om) (om) \ fcm) fom)  (cm)
SCRT3 346 17 163 230 362 430 238 63 80 70 52 27 270
SCRT5 5+8 21 216 310 415 509 321 80 106 102 52 27 323
SCRT8 849 235 250 424 449 623 439 86 138 102 52 38 357
OPIS

Bezpieczenstwo:

¢ Drabine za pomocag hakéw mocujgcych mozna przytwierdzi¢ do podtogi tadunkowej w samochodzie ciezarowym
¢ Opcjonalnie mozna zamontowac porecze zabezpieczajgce podczas wchodzenia.
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Wytrzymatos¢ i stabilnos¢:
¢ Podtuznice dolnych oraz gérnych elementéw wykonane zostaty z wytrzymatych, profili aluminiowych o przekroju 80
x 35 mm.
» Dzieki lotniczej technice nitowania przymocowano ryflowane, antyposlizgowe szczeble o szerokosci 3 cm.
¢ Wieksza stabilnos¢ jest dzieki dodatkowym wzmocnieniom.
» Stopki antyposlizgowe.
Wygoda w eksploatacji:
e Wymienne stopki.

Podest wyprodukowany wg normy EN 131 i EN 313.2 oraz z wieloletnig wiedze inzynierska firmy Faraone Poland Sp. z o.0.
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